
Opis pojazdu

Megane RS o mocy 315 KM /  470NM ! Bezwypadkowy egzemplarz 
został przebudowany pod motorsport. Wszystkie modyfikacje 
zostały wykonane na nowych i markowych częściach. Samochód 
ma przebieg 85 tys km, ale silnik który został zamontowany ma 
przebieg 35000 km udokumentowane . Skrzynia również 
poskładana na nowo jak i poniższe podzespoły:   – Zawieszenie KW 
Clubsport 2-WAY – Przednie zawieszenie Uniball’e wahaczy – 
Tuleje przedniej belki usztywniające by Motorsport Technology – IC 
Wagner – Dodatkowa chłodnica oleju – Chłodnica płynu 
chłodniczego aluminiowa DELC – Komplet nowych półosi – Nowa 
pompa paliwa – Nowe końcówki drążków kierowniczych – 
Maglownica po regeneracji – Przewody hamulcowe w stalowym 
oplocie – Klocki Ferodo DS 1.11 – Płyn hamulcowy RBF 660 – 
Skrzynia biegów świeżo po montażu szpery płytkowej Gripper 
120NM 30/80 oraz sprzęgła – Shifter CAE – Silnik zamontowany z 
przebiegiem 35 tys km uszczelniony nowy rozrząd, uszczelka 
miski olejowej, uszczelniacz wału od strony skrzyni biegów – 
Downpipe 2.75 – termoizolacja Wydech 2.75 Wnętrze: – Kuweta 
kierowcy Carbontec – Wnętrze odchudzone – bez podsufitki 
wykładzin, radia, głośników (wycinane i zaślepiane jedynie 
wnętrza drzwi) – Akumulator 30AH Lekki przeniesiony „do 
bagażnika” – Rollbar Szyba kierowcy/pasażera poliwęglan + 
slidery – Gaśnica IRP – Kierownica RRS + Naba…

Parametry techniczne

Marka Renault

Model Megane RS

Rocznik 2010

Przebieg 35 000 km

Skrzynia biegów Manualna

Napęd Przednia oś

Paliwo Benzyna

Pojemność 1998 cm3

Moc (KM) 315

Kolor White

Wyposażenie dodatkowe

ABS, Centralny zamek z pilotem, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, ESP, Felgi aluminiowe, Klimatyzacja, Komputer 
pokładowy, Poduszki powietrzne, Reflektory ksenonowe, Sportowe fotele, Światła przeciwmgielne, Wspomaganie kierownicy

Renault Megane RS MotoSport TrackTool KJS #OKAZJA !
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